
    
产品特点产品特点产品特点产品特点    

            ID 读卡器可广泛用于银行、税务、商检、邮电、交通、考勤等领域。 

    

产品型号说明产品型号说明产品型号说明产品型号说明：：：：    

  

产品型号 输出字节数 输出格式 通讯接口 颜色 支持卡片 

CF-RL131 4 8 位十六进制 U（USB）/R（RS232） B（黑色） EM 及兼容卡 

CF-RL133 4 10 位十进制 U（USB）/R（RS232） B（黑色） EM 及兼容卡 

Eg:CF-RL131UB:代表读卡器读卡的 4个字节 ID 号码,以 8位十六进制输出,接口为 USB,读卡器颜色为黑色 

 

技术参数技术参数技术参数技术参数：：：：    

名称 125KHz ID 读卡器 

支持卡片  SMC4001，EM4100 兼容格式 ID卡 

工作频率  121212125 5 5 5 KHzKHzKHzKHz    

波特率  9600bit/s  

供电电源  DC 5V（±5%） 

工作电流  70mA  

感应距离  10cm  

读卡速度 <0.5 秒 

传输方式 实时上传 

外壳材料 黑色 

通讯接口  USB/RS232 

状态指示  1 个 LED 双色灯指示 ,1 个蜂鸣器 

工作温度  -10 度 ~ +70 度 

存储温度  -20 度 ~ +80 度 

尺寸 110mmx80mmx25mm 

 

使用指示使用指示使用指示使用指示：：：： 

1．刷卡时，读卡器有声音提示，LED 灯由红色变成绿色。 

2．当 USB 接口时，打开 word 或者记事本，ID 卡号直接输出来。 

3．当 RS232 接口时，打开串口调试助手，ID 卡号直接输出来 


