
    
产品特点产品特点产品特点产品特点    

            ID 远距离读卡器用于停车场管理 ，一卡通系统数据采集终端 

    

产品型号说明产品型号说明产品型号说明产品型号说明：：：：    

   

产品型号 输出字节数 输出格式 颜色 支持卡片 

CF-RL151 3 WG26 B（黑色） EM 及兼容卡 

CF-RL152 4 RS485 B（黑色） EM 及兼容卡 

CF-RL153 4 RS232 B（黑色） EM 及兼容卡 

 

 

技术参数技术参数技术参数技术参数：：：：    

型号 CF-RL150 系列 

支持卡片  SMC4001，EM4100 兼容格式 ID卡 

工作频率  111125KHz25KHz25KHz25KHz    

波特率  9600(可定制) 

供电电源  12V（DC） 

工作电流  <300mA  

感应距离  90909090ccccmmmm 以上以上以上以上    

读卡速度 <0.5 秒 

传输方式 实时上传 

输出格式 Weigand26/34，RS232,RS485 格式 

传输距离 >100 米` 

工业特点 输出有保护功能，防水防潮设计 

外壳材料 采用优质材料 

工作温度  -10 度 ~ +70 度 

存储温度  -20 度 ~ +80 度 

尺寸 240（L）x235（W）x35（H）mm 

    

使用指示使用指示使用指示使用指示：：：：    

刷卡时，读卡器有蜂鸣提示音。 


